	产品概述：

	用于大型药店多个冰箱的监控，采用无线温度采集模块采集数据，通过GPRS中继使用互联网或GPRS网络进行数据传输。

	技术优势：

	温湿度控制，引领行业标准
保存箱温湿度控制方法发明，专利号：201310574863.5
保存箱温湿度控制系统及控制方法，专利号201310574661.0
药品阴凉箱外观，专利号：201330551061.3
严格的验证体系，最用户体验
海尔拥有国际CE、YUV、UL等权威认证认可的实验室；制定了严密的产品验证体系，确保产品完全符合GSP认证要求
的质控水平，长达15年寿命
选用全球的压缩机、风机等关键部件，精心设计，通过严格质控，使产品使用寿命长达15年
完善的服务体系，解您后顾之忧
海尔建立了覆盖乡镇的售后服务体系，省会城市2小时响应，4小时上门，确保为用户提供最JIA服务保障。

	产品优势：

	微电脑控制温湿度，智能省心
完善的温湿度报警功能，完全无忧
进口部件，品质保证
中空玻璃门、LOW-E玻璃多重防凝技术
冷凝水自动蒸发、拉抽式隔架、上部门锁等多处人性化设计
压缩机、风机智能启停；箱壁、门体高保温；LED节能灯等7项省电技术

	药店多点监控：

	温度控制：
温度8-20℃，湿度35%-75%，温湿度双屏大尺寸显示同步控制
温度显示精度0.1℃，湿度显示精度0.1%Rh，温湿度控制范围符合GSP要求
优化风道设计，风冷循环，保证箱体温度均匀
安全系统：
多重故障报警，蜂鸣器报警，灯光闪烁报警报警方式
一把钥匙一把锁，安全保障
可选配USB接口，存储十年温湿度数据
人性化设计：
配备透明外壳加湿盒，方便观察盒内水位；配合温湿度控制器，强制控制箱内湿度
价目条带卡槽，可放置药品标签，方便查找
中空玻璃门，有效隔热，防止门体凝露

	产品参数：

	产品型号
电压（V/Hz）
功率（W）
箱内温度（℃）
隔架/内门/抽屉
HYC-630L
220/50
410
8～20
12
HYC-950L
220/50
390
8～20
16
HYC-1050L
220/50
450
8～20
18
产品型号
外部尺寸（宽*深*高mm）
内部尺寸（宽*深*高mm）
有效容积（L）
净重/毛重（Kg）
HYC-630L
1170×580×1980
1070×470×1280
650
142
HYC-950L
1130×740×1980
1030×740×1980
900
207
HYC-1050L
1760×570×1980
1655×470×1280
1050
172



